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ADMIX C-1000
C-1000 NF

EN 934-2+A1

1020, TZUS, Czech Republic

No. xadm01

13

D E C L A R A Ț I E    D E P E R F O R M A N Ț Ă

Numerele loturilor sunt plasate pe ambalaje individuale

 capacitate suplimentară de a crește 
impermeabilitatea la apă a betonului prin reacție 
de cristalizare

3. Producător Xypex CE s.r.o., Thákurova 7, 160 00 Praha 6,
Czech Republic

Produs sub licență 
Xypex Chemical Corporation, Richmond, B.C., Canada

5.Sistemul de evaluare și verificare 2+ 
a constanței și performanței produsului 
conf. Art. 12 (2)
6.Standard armonizat

Organism notificat

7. Declarație de performanță Vezi Tabel 1 și 2 de mai jos

1.Cod unic de identificare al produsului Xypex Admix C-1000 / C-1000 NF

2.Utilizarea prevăzută  Ușor efect de întârziere (la o consistență egală) cu

4.Distribuitor Autorizat S.C. REXIMACO S.R.L. 
                                        Str. Stoica Ludescu, nr. 40, Sector 1 București
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Jan Mandelík, director
Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7
160 00 Praha
Česká republika

Test mix ≥ control + 90 minutes
Test mix ≤ control + 360 minutes

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. xadm01
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF

Tabel 1
Caracteristici Esențiale         Performanțe Specificații Tehnice

Armonizate

Conținut de ioni cloride         ≤ 0,1% în masă EN 934-2+A1

Conținut Alcalii ≤ 8,5% în masă

Timp de priză
Initial:
Final:

Rezistența la compresiune
Test la 7 zile:
Test la 28 zile:

Proba ≥ 80% față de proba de control
Proba > proba martor de control

Conținut de aer Amestec de testare ≤ 2% în volum decât cel al
         amestecului de control

Comportament  coroziv Conține  numai  substanțe  din  lista  aprobată 
EN 934-1 Anexa A.1

Tabel 2
Caracteristici Adiționale        Performanțe Metoda de Testare

Penetrarea la Apă  sub 
Presiune după 90 zile

Probă < Control EN 12390-8

Coeficient de filtrare < 1 × 10-12 ČSN 72 1020:1990,
CEN ISO/TS 17892-11

Punctele produsului identificate mai sus sunt în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de 
performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, în conformitate cu Regulamentul.

Activitate de Cristalizare           Închide fisuri  stabile de până la 0,4 mm deschidere MP-L02/2015 LABBET No.1687

Semnat pentru și în numele producătorului în data de  4. 1. 2021 de 


